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DADOS TECNICOS
Fresadora copiadora a 3 eixos ¢/ lubrificacdo pneumdticae 3
copiadores pneumaticos.

Dotado de mesa giratéria -90°/0°/+90".
Sistema facil e rapido para posicionamento dos copiadores.
Equipado com um mandril ¢/velocidade varidvel que pode ir de
2800 a 12000rpm, com Motor trifasico 1,5CV.
Equipada com 4 apertos pneumdticos. Maquina indicada para
trabalhar inox e ferro.

EQUIPAMENTO STANDARD:

Pinca @ 8 mm

4 Apertos pneumaticos

3 Copiadores de 3 didmetros: 5/8/10 mm

5 Batentes de regulagdo

1 Chapa copiadora com trabalho standard
Lubrificacdo pneumatica

Filtro de ar

Pistola de ar

Chaves de servigo

OPCOES:

Copiadores ¢/leitura 6ptica com visualizador
Pinga @ 10 mm

Chapa copiadora sem moldes




FRESADORA

ESPECIFICACOES TECNICAS
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Nommas CE

Configuragio de copia adaptavel ao processo de uso

Abertura de varios canais independentes da configuracdo de copia ¢/ ajuda de suporte

Aperto pneumatico
Ajustavel ao solo e isolada de vibragdo
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Normas CE

Processo de corte hidro-pneumatico, sistema de correr automatico

Ajuste da velocidade de corte de acordo com o perfil

Corte para a esquerda e para a direita nos angulos standard

15°-22.5° - 30° - 45° - 90, corte livre em varios angulos

A lamina posicionada a 180° da a oportunidade de cumprir o processo de corte ao
longo do fragmento

Ajustavel ao solo e isolada de vibragdo




CARACTERISTICAS:

e Painel com bot3o de emergéncia, manometro e interruptor.

e Recuo automatico do cilindro apés soltar a alavanca ou o pedal.

¢ Descida comandada por pedal ou alavanca manual.

DADOS TECNICOS:

Forga cilindro
Retorno do cilindro
Curso trabalho
Altura de trabalho
Poténcia motora
Velocidade motora
Capacidade deposito
Largura maquina
Profundidade maquina
Altura maquina

Peso maquina

10ton
25bar
100mm
250mm
2.2kw
1500rpm
20L

+/- 730mm
+/- 580mm
+/- 1600mm
+/- 230kg
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MAQUINA DE CORTE DE CIMA PARA BAIXO
OL MC 400 SA
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CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
Utilizada para o de corte de perfis em aluminio e PVC

* Estrutura robusta, mesa de trabalho em liga de aluminio especal, pntura electrostatica de longa duragdo

e Chapa de protecg3o do disco

¢ Processo de corte manuad

e Sistema de aperto pneumatico

e Pode cortar, para a direita & para a esquerda, nos graus standard 15° — 22,5° — 30° - 45° - 00° & corte lwre em diversos

angulos
* Pésem borracha sjustavess 30 solo e para o isolamento de vibragdes
e Desenhada e fabricada de acordo com as normas CE

Equipamento Standard Equipamento Opcional
¢ Disco e 400 mm. * Sistema de Refrigeracio
* Chave de sevico * Régua
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Ficha Téerlcs
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Estrutura em aco

Motcr
JHP-220-380 V.

Rotacan
(r.p.m) 2800

Didgmetro de disco
mm4S50 xF 3z

Corte vtil a 907 - 100x260 mm
Corte Otil a 45° - 100x180 mm

Medidas
1000 x 1100 x 1350 cm

Peso
| 400 Kg.

a8 raet & F i s sias

Posicionamenio manual de graus
imermedios com deslocagao preumatica.

—Revendedar / Distribuidar

Apertos pneumaticos herizontals
com requiacdo da forca,




MAQUINA DE CORTE
OL TR 550 SACA

OL TR 550 SACA

Didmetro do disco mm 550
Didmetro do eixo mm 30
Numero de rotagoes do disco mm 2760
Poténcia do motor KW 22
Velocidade de corte mmizz2g 79.4
Angulos de corte 20° - 160¢
Press3ode trabalho bar 6-7
Dimensdes da maquina mm 750x 1480 x 1580
Peso liquido e 450




FRESADORA AUTOMATICA
POLAR - Il

aluminio e plastico.

sistema automatico

Usada para fresar perfis de

Movimento hidropneumatico e

Sistema pneumatico de fixacdo

vertical e horizontal

inicial

processos de corte

o Chave de Servico

Funcdo de retrocesso até ao pont

Botdo de fixacdo segura para

Equipamento Standard:

Equipamento Opcional:

o Conjunto de cortadores
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Maquina de Corte Seccionada
TRS-100

Caracteristicas do Equipamento

Descrigiao
Desenvolvida sobre as directrzes de s&r a maguina mais segura para seoc:onarperﬁsbngmdndmeme

Comumsxstemamovaootderotosmeaomesmotenpoquepmtegeoope:no garante uma optima almentac3o,
pois mantém o perfl sempre na mesma direcgio enguanto realiza o corte seccionado.

Caracteristicas

Regulac3o da subida do disco

Sistema de medic3o através de indicador mecdnico
¥t de apertos horzontal e vertical

Sistema de refrigerac3o do disco com soprador
Regua de apoio de entrada e saida

Dados Técnicos

Capacidade de corte mesa 130 mm
Diametro de dsco 350 mm
Altura maxima de corte 90 mm
Pressao de trabalho 8 bar

Potencia acv




